Zatgcznik do Uchwaly nr 57/2016-2020
Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 VI 2017 r.

BLOK A

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Jest to budynek w zabudowie zwartej
z budynkami szpitalnymi C, E, H poprzez tacznik G oraz obiektem kuchni i centrali telefoniczne;j.
Blok ten jest tzw. ,blokiem t6zkowym” mieszczacym 10 oddzialéw szpitalnych, Stacje Mycia Lozek,
Szpitalny Oddzial Ratunkowy.
Adres: 45-418 Opole, Aleja W. Witosa 26.
Dziatki: 85/3, 84/5, 83/5.
Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2994_BUD (w czesci).
Data budowy / odbioru obiektu: 23.01.1995 r.
Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego
w Opolu.
Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego”):
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 8.
Ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1.
Powierzchnia zabudowy: 1608 m?2.
Powierzchnia uzytkowa: 12513 m>2.
Kubatura: 48630 m3.
Fundamenty: zelbetowe, wylewane na mokro.
Konstrukcja nosna budynku: zelbetowa, prefabrykowana z ram typu H.
Sciany zewnetrzne: oslonowe - zelbetowe, prefabrykowane, zewnetrzne piwnic — zelbetowe,
wylewane na mokro.
Sciany dziatowe: murowane gléwnie z cegiet ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Stropodach: plaski, wentylowany, dwuwarstwowy, z zelbetowych, typowych, prefabrykowanych
plyt korytkowych.
Stropy: konstrukcja zelbetowa.
Klatki schodowe: biegi i plyty podestowe prefabrykowane, zelbetowe.
Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna.
Stolarka okienna: gtéwnie PCV, okna zespolone, podwdjnie szklone, takze aluminiowa.
Stolarka drzwiowa: w wiekszosci drewniana, takze PCV i aluminiowa.
Podlogi i posadzki: w zaleznosci od rodzaju pomieszczeni: wykladziny PCV, kafle ceramiczne,
lastrico, cementowe, panele drewnopodobne.
Elewacja: Ocieplona styropianem, otynkowana i pomalowana. Na wysokosci pierwszej kondygnacji
nadziemnej jest oblicowka z plytek ceramicznych.
Instalacje:
- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,
- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,
- teletechniczna,
- odgromowa,
- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
- slabopradowe: komputerowa, sygnalizacyjna,
- gazowa,
- gazéw medycznych,
- specjalistyczne,
- klimatyzatory indywidualne w pojedynczych pomieszczeniach.



W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:

- rozbudowe Oddzialu Neurochirurgii, zaadaptowanie czesSci przyleglych pomieszczen
magazynowych na potrzeby zaplecza Oddziatu (2006-2007).

- rozbudowe Oddzialu Kardiochirurgii o dodatkowa sale operacyjna (Blok C) oraz pooperacyjna z
nadzorem pielegniarskim na 7 16zek (Blok A) wraz z wymaganym zapleczem (2007-2008).

- termomodernizacje: wymiana okien i ocieplenie elewacji (2010).

Stan techniczno-uzytkowy: dobry.

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.



BLOK B.

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Jest to budynek diagnostyczno - ustugowy w
zabudowie zwartej z budynkami szpitalnymi E, C, D poprzez tacznik F. W budynku znajduja sie:
Blok Operacyjny, Zaklad Radiologii, Pracownia Tomografu, Pracownia Rezonansu Magnetycznego,
Zaktad Diagnostyki Laboratoryjnej, Zaklad Rehabilitacji, Sterylizatornia, Apteka.
Adres: 45-418 Opole, Aleja W. Witosa 26.
Dziatki: 69, 70, 74/3, 75/3, 76.
Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2994_BUD (w czeSci), 166101_1.0073.3267_BUD
(dobudowa).
Data budowy / odbioru obiektu: 06.03.1995 r.
Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.
Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego”):
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3.
Ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1.
Powierzchnia zabudowy: 2817 m?2.
Powierzchnia uzytkowa: 10270 m?2.
Kubatura: 43360 m3.
Dobudowa:
Powierzchnia zabudowy: 142,46 m?2.
Powierzchnia uzytkowa: 141,75 m?.
Kubatura: 686,88 ms3.
Razem powierzchnia uzytkowa: 10411,75 m?.
Fundamenty: Zzelbetowe, wylewane na mokro.
Konstrukcja nosna budynku: wykonana jako szkieletowa, zelbetowa.
Sciany zewnetrzne: ostonowe zelbetowe, ocieplone 2 dolne kondygnacje, wyzej $ciany murowane z
cegly dziurawki z gazobetonem. Sciany szczytowe zelbetowe, ocieplone gazobetonem.
Sciany dziatowe: murowane gléwnie z cegiet ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Stropy: wykonane jako konstrukcja zelbetowa.
Stropodach: ptaski, wentylowany, oparty na plycie zelbetowej, prefabrykowane plyty korytkowe
oparte na Sciankach azurowych murowanych z cegiet.
Klatki schodowe: biegi i plyty podestowe prefabrykowane, zelbetowe.
Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna.
Stolarka okienna: gléwnie PCV, okna zespolone, podwoéjnie szklone, w matej czesSci takze
aluminiowa.
Stolarka drzwiowa: w wiekszoSci drewniana, a takze PCV i aluminiowa. Okna 2 pierwszych
kondygnacji sa okratowane od zewnatrz.
Podlogi i posadzki: w zaleznoSci od rodzaju pomieszczen: wykladziny PCV, kafle ceramiczne,
lastrico, cementowe, panele drewnopodobne.
Elewacja: Ocieplona styropianem, otynkowana i pomalowana. Nad wejSciem od zaplecza jest
zadaszenie. Na wysokosci pierwszej kondygnacji nadziemnej jest oblicowka z ptytek ceramicznych.
Instalacje:

- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,

- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,



- teletechniczna,
- odgromowa,
- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
- slabopradowe: komputerowa, sygnalizacyjna,
- gazowa,
- gazéw medycznych,
- specjalistyczne,
- klimatyzacyjna w czesci budynku + klimatyzatory indywidualne w pojedynczych
pomieszczeniach.
W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- remont dachu (2004).
- dobudowe pawilonu do Zakladu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb Pracowni Rezonansu
Magnetycznego (2009-2010).
- termomodernizacje: wymiana okien i ocieplenie elewacji (2010).

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: dobry.



BLOK C Z ESTAKADA.

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Jest to budynek w zabudowie zwartej z
budynkami szpitalnymi B, A, H. W budynku znajduja sie: Oddzial Kardiochirurgii, sale
operacyjne, Szpitalny Oddziat Ratunkowy, Hemodynamika, Przychodnia Kardiologiczna, Oddziat
Chirurgii Dzieciecej. Do glownego wejscia na Izbe Przyjec¢ i Szpitalny Oddzial Ratunkowy prowadzi
estakada, podjazd dla karetek. W pierwszej kondygnacji nadziemnej jest przejazd - tunel
prowadzacy do zaplecza.

Adres: 45-418 Opole, Aleja W. Witosa 26.

Dziatki: 76, 79, 82, 75/3, 80/3, 81/3, 83/5, 84/5, 85/3, 90/5.

Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2994_BUD (w czesci).

Data budowy / odbioru obiektu: 12.12.1991 r.

Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.

Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego”):

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3.

Ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1.

Powierzchnia zabudowy: 1014 m?2.

Powierzchnia uzytkowa: 3450 m=2.

Kubatura: 14800 m3.

Fundamenty: zelbetowe monolityczne, wylewane na mokro.

Konstrukcja nosna budynku: Zzelbetowa.

Sciany zewnetrzne: §ciany piwnic: warstwowe zelbetowe, ocieplone styropianem, $ciany niskiego
parteru: murowane z cegly kratowki na zaprawie cementowo-wapiennej, wysoki parter i I pietro:
murowane z cegly kratowki i bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Sciany dziatowe: murowane gléwnie z cegiet ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Stropy: typu Ackermana, monolityczne z wypelnieniem z pustakéw ceramicznych.

Stropodach: ptaski, wentylowany, oparty na plycie zelbetowej, prefabrykowane plyty korytkowe
oparte na Sciankach azurowych murowanych z cegietl.

Klatki schodowe: biegi i plyty podestowe prefabrykowane, zelbetowe.

Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna.

Stolarka okienna: gléownie PCV, okna zespolone, podwojnie szklone, w malej czesci takze
aluminiowa.

Stolarka drzwiowa: w wiekszosSci drewniana, a takze PCV i aluminiowa. Podlogi i posadzki: w
zaleznosci od rodzaju pomieszczen: wykladziny PCV, kafle ceramiczne, lastrico, cementowe,
panele drewnopodobne.

Elewacja i rozne elementy zewnetrzne: Elewacja ocieplona, otynkowana i pomalowana. Na izbe
przyje¢ prowadzi podjazd - estakada o zelbetowej konstrukcji plyt jezdnych i shlupow
podpierajacych z asfaltowa nawierzchnia jezdni i chodnikiem z ptyt betonowych. Po obu stronach
estakada posiada barierki stalowe.

Podjazd dla karetek przy wejsciu na Izbe Przyje¢ jest zadaszony i oswietlony. Na wysokosSci
pierwszej kondygnacji nadziemnej jest oblicowka z plytek elewacyjnych - po poédinocnej stronie
tunelu.

Instalacje:
- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,



- teletechniczna,
- odgromowa,
- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
- slabopradowe: komputerowa, sygnalizacyjna,
- gazoéw medycznych,
- specjalistyczne,
- klimatyzacyjna w czesci budynku + klimatyzatory indywidualne w pojedynczych
pomieszczeniach.
W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- remonty estakady (2003-2005).
- termomodernizacje (2010).

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.
Stan techniczno-uzytkowy Bloku C: dobry.

Stan techniczno-uzytkowy estakady: niezadowalajacy, specznienia plyt, spekanie nawierzchni i
elementow konstrukcyjnych, odpadanie tynkéw, korozja barierek.



BLOK D I EACZNIK F.

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Blok D to budynek polaczony poprzez lacznik F
budynkiem szpitalnym B. W budynku znajduje sie gléwne wejscie do catego zespolu budynkow
szpitalnych oraz odrebne wejscie do przychodni chirurgii, chirurgii naczyniowej, daibetologiczne;j.
Miesci on Zespo6t Przychodni, Administracje, glowny hall wejsciowy z Rejestracja.

Adres: 45-418 Opole, Aleja W. Witosa 26.

Dziatki: 57/4, 64, 65, 66/3, 69, 70.

Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2994_BUD (w czesci).

Data budowy / odbioru obiektu: 28.09.1989 r.

Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydziat Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.

Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego”):

[los¢ kondygnacji nadziemnych: 2.

Ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1.

Blok D

Powierzchnia zabudowy: 1561,20 m?2.

Powierzchnia uzytkowa: 5606,0 m2.

Kubatura: 22637,40 ms3.

Lacznik F:

Powierzchnia zabudowy: 54,4 m=2.

Powierzchnia uzytkowa: 165,0 m?2.

Kubatura: 735,0 m3.

Razem powierzchnia uzytkowa: 5771,0 m?2.

Fundamenty: zelbetowe monolityczne.

Konstrukcja nosna budynku: zelbetowa oparta na szkielecie prefabrykowanym z ram typu H.
Sciany zewnetrzne: $ciany piwnic: warstwowe zelbetowe, §ciany parteru: murowane z cegly
kratowki na zaprawie cementowo-wapiennej, wysoki parter i I pietro: murowane z cegly kratowki i
bloczkow gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Sciany dzialowe: murowane gléwnie z cegiet ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Stropy: typu Ackermana, monolityczne z wypelnieniem z pustakéw ceramicznych.

Stropodach: ptaski, wentylowany, oparty na plycie zelbetowej, prefabrykowane plyty korytkowe
oparte na Sciankach azurowych murowanych z cegiet.

Klatki schodowe: biegi i plyty podestowe prefabrykowane, zelbetowe.

Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna.

Stolarka okienna: gléwnie PCV, okna zespolone, podwoéjnie szklone, w malej czesci takze
aluminiowa.

Stolarka drzwiowa: w wiekszosci drewniana, a takze PCV i aluminiowa. Podlogi i posadzki: w
zaleznosci od rodzaju pomieszczen: wykladziny PCV, kafle ceramiczne, lastrico, cementowe,
panele drewnopodobne.

Elewacja i rézne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana i pomalowana. WejScia od strony
frontowej sa zadaszone, do wejS¢ prowadza schody. Na wysokosSci pierwszej kondygnaciji
nadziemnej jest oblicowka z plytek elewacyjnych. Wzdluz budynku na wysokoSci poziomu
pierwszej kondygnacji biegnie pomost z balustrada i z podjazdem dla wozkow.

Instalacje:
- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,



- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i o§wietleniowa,
- teletechniczna,
- odgromowa,
- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
- slabopradowe: komputerowa, sygnalizacyjna,
- gazéw medycznych,
- specjalistyczne,
- klimatyzatory indywidualne w pojedynczych pomieszczeniach.
W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- remont podjazdu (2004).
- termomodernizacje (2010).

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: dobry.



BLOK E.

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Blok E to budynek laczacy Blok B i Blok A. W
budynku znajduja sie: Blok operacyjny, Oddzial Intensywnej opieki Medycznej dla Dorostych,
Pracownia Badan Endoskopowych, sale wybudzen, 4 dzwigi towarowo-osobowe zapewniajace
komunikacje z poszczeg6lnymi oddziatami.
Adres: 45-418 Opole, Aleja W. Witosa 26.
Dziatki: 75/3, 80/3, 81/3, 83/5.
Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2994_BUD (w czeSci).
Data budowy / odbioru obiektu: 02.09.1994 r.
Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.
Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego”):
I[los¢ kondygnacji nadziemnych:
3 w czesci przylegajacej do bloku B,
8 w czesci przylegajacej do bloku A.
[los¢ kondygnacji podziemnych: 1.
Powierzchnia zabudowy: 622,70 m?2.
Powierzchnia uzytkowa: 2891,0 m?2.
Kubatura: 10740 ms3.
Fundamenty: zelbetowe monolityczne.
Konstrukcja nosna budynku: zelbetowa.
Sciany zewnetrzne: §ciany piwnic: warstwowe zelbetowe, Sciany pieter: murowane z cegly kratowki
i bloczkow gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Sciany dzialowe: murowane gléwnie z cegiet ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Stropy: typu Ackermana, monolityczne z wypelnieniem z pustakéw ceramicznych.
Stropodach: ptaski, wentylowany, oparty na plycie zelbetowej, prefabrykowane plyty korytkowe
oparte na Sciankach azurowych murowanych z cegiet.
Klatki schodowe: biegi i plyty podestowe prefabrykowane, zelbetowe.
Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna.
Stolarka okienna: gléwnie PCV, okna zespolone, podwdjnie szklone, w malej czeSci takze
aluminiowa.
Stolarka drzwiowa: w wiekszosci drewniana, a takze PCV i aluminiowa. Podlogi i posadzki: w
zaleznosci od rodzaju pomieszczen: wykladziny PCV, kafle ceramiczne, lastrico, cementowe,
panele drewnopodobne.
Elewacja i rozne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana i pomalowana. Wejscie do budynku
jest zadaszone. Na wysokoSci pierwszej kondygnacji nadziemnej jest oblicowka z plytek
elewacyjnych
Instalacje:

- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,

- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i o§wietleniowa,

- teletechniczna,

- odgromowa,

- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

- slabopradowe: komputerowa, sygnalizacyjna,

- gazéw medycznych,

- specjalistyczne: pary, prozni,



- klimatyzacji.
Urzadzenia: 4 dzwigi osobowo-towarowe.

W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- termomodernizacje (2012).

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: dobry.



BLOK K I LACZNIK J.

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Blok K to budynek szpitalny potaczony poprzez
lacznik J budynkiem szpitalnym H. Miesci on Oddziat Nefrologii z Stacja Dializ.

Adres: 45-418 Opole, Aleja W. Witosa 26.

Dziatki: 90/5, 92/4, 100/3.

Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2994_BUD (w czesci).

Data budowy / odbioru obiektu: 19.08.1996 r.

Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.

Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego”):

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 3 (lacznik J: 1 kondygnacja nadziemna).

Ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1.

Blok K

Powierzchnia zabudowy: 893,0 m2.

Powierzchnia uzytkowa: 3167,70 m?2.

Kubatura: 12948,0 m3.

Lacznik J:

Powierzchnia zabudowy: 60,0 m?2.

Powierzchnia uzytkowa: 119,4 m=2.

Kubatura: 420,0 m3.

Razem powierzchnia uzytkowa: 3287,10 m?2.

Fundamenty: pod ramy i Sciany szczytowe zelbetowe monolityczne w postaci law ciaglych.
Konstrukcja nosna budynku: zelbetowa oparta na szkielecie prefabrykowanym z ram typu H.
Sciany zewnetrzne: §ciany piwnic: warstwowe zelbetowe, Sciany: murowane z cegly kratowki i
bloczkow gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Sciany dzialowe: murowane gléwnie z cegiet ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Stropy: typu Ackermana, monolityczne z wypelnieniem z pustakéw ceramicznych.

Stropodach: ptaski, wentylowany, oparty na plycie zelbetowej, prefabrykowane plyty korytkowe
oparte na Sciankach azurowych murowanych z cegiel, przy otworach wentylacyjnych z plyt
zelbetowych wylewanych.

Klatki schodowe: biegi i plyty podestowe czesciowo prefabrykowane, zelbetowe. Sciany klatki
schodowej wraz ze Sciana szczytowa stanowig usztywnienie budynku.

Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna.

Stolarka okienna: gléwnie PCV, okna zespolone, podwojnie szklone, w malej czesci takze
aluminiowa. Wiekszos¢ okien pierwszej kondygnacji nadziemnej jest okratowana od zewnatrz.
Stolarka drzwiowa: w wiekszosci drewniana, a takze PCV i aluminiowa. Podlogi i posadzki: w
zaleznoSci od rodzaju pomieszczen: wykladziny PCV, kafle ceramiczne, lastrico, cementowe,
panele drewnopodobne.

Elewacja i rozne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana i pomalowana. WejScie od zewnatrz
jest zadaszone. Na wysokosci pierwszej kondygnacji nadziemnej jest oblicowka z plytek
elewacyjnych.

Instalacje:
- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,



- teletechniczna,

- odgromowa,

- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

- slabopradowe: komputerowa, sygnalizacyjna,

- specjalistyczna: instalacja wody zdemineralizowanej,

- klimatyzatory indywidualne w pojedynczych pomieszczeniach.
W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- przebudowa czesci pomieszczen szatni na pomieszczenia przychodni (2005).
- termomodernizacje (2010).

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: dobry.



BLOK H I LACZNIK G.

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Blok H to budynek szpitalny potaczony poprzez
lacznik G budynkiem szpitalnym A oraz polaczony z budynkiem C. MieSci on Oddzial Chirurgii
Dzieciecej, Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodkéow.

Adres: 45-418 Opole, Aleja W. Witosa 26.

Dziatki: 84/5, 85/3, 90/5.

Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2994_BUD (w czeSci).

Data budowy / odbioru obiektu: 30.12.1991 r.

Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.

Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego”):

[los¢ kondygnacji nadziemnych: 3 (lacznik G: 2 kondygnacje nadziemne).

[los¢ kondygnacji podziemnych: 1.

Blok H

Powierzchnia zabudowy: 893,0 m2.

Powierzchnia uzytkowa: 3143,20 m?2.

Kubatura: 12948,0 m3.

Lacznik G:

Powierzchnia zabudowy: 105,0 mZ2.

Powierzchnia uzytkowa: 258,1 m?2.

Kubatura: 1118,0 m3.

Razem powierzchnia uzytkowa: 3401,30 m=2.

Fundamenty: pod ramy i Sciany szczytowe zelbetowe monolityczne w postaci taw ciaglych.
Konstrukcja nosna budynku: zelbetowa oparta na szkielecie prefabrykowanym z ram typu H.
Sciany zewnetrzne: §ciany piwnic: warstwowe zelbetowe, Sciany: murowane z cegly kratowki i
bloczkoéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Sciany dziatowe: murowane gléwnie z cegiet ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Stropy: typu Ackermana, monolityczne z wypelnieniem z pustakéw ceramicznych.

Stropodach: ptaski, wentylowany, prefabrykowane plyty korytkowe oparte na Sciankach
azurowych murowanych z cegiel, przy otworach wentylacyjnych z plyt zelbetowych wylewanych,
dolna czes¢ stropodachu to strop Ackermana.

Klatki schodowe: biegi i plyty podestowe czesciowo prefabrykowane, zelbetowe. Sciany Kklatki
schodowej wraz ze Sciana szczytowa stanowia usztywnienie budynku.

Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna.

Stolarka okienna: gléownie PCV, okna zespolone, podwojnie szklone, w malej czesci takze
aluminiowa. CzeS¢ okien pierwszej kondygnacji nadziemnej jest okratowana od zewnatrz.

Stolarka drzwiowa: w wiekszosci drewniana, a takze PCV i aluminiowa. Podlogi i posadzki: w
zaleznosci od rodzaju pomieszczen: wykladziny PCV, kafle ceramiczne, lastrico, cementowe,
panele drewnopodobne.

Elewacja i r6zne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana i pomalowana. WejScie od zewnatrz
jest zadaszone. Na wysokosci pierwszej kondygnacji nadziemnej jest oblicowka z plytek
elewacyjnych.

Instalacje:
- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,
- teletechniczna,



- odgromowa,
- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
- slabopradowe: komputerowa, sygnalizacyjna,
- gazéw medycznych,
- prozni,
- w czeSci budynku klimatyzacja oraz klimatyzatory indywidualne w pojedynczych
pomieszczeniach.
W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- przebudowa Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodkow.
- termomodernizacje (2010).

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: dobry.



ZAKLAD DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Zaklad Diagnostyki Mikrobiologicznej (ZDM) jest
jednym z budynkéw w zabudowie zwartej wraz budynkami: Zakladu Anatomii Patomorfologicznej,
Zakladu Medycyny Sadowej, Stacji Transformatorowej S-2, budynkiem warsztatow, budynkiem
pralni. Budynek ZDM znajduje sie pomiedzy budynkiem warsztatéw a patomorfologii. Budynki te
potozone sa od strony ulicy Gérne;j.

Adres: 45-403 Opole, ul. Goérna 47a.

Dzialki: 45/1,46/2, 47 /2.

Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2981_BUD, 166101_1.0073.2983_BUD (w czesci),.
Data budowy / odbioru obiektu: 08.07.1997 r.

Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 02.12.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
308/98 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzedu
Miejskiego w Opolu.

Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego”):

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1.

Ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1.

Powierzchnia zabudowy: 774,0 mZ2.

Powierzchnia uzytkowa: 1144,0 m2.

Kubatura: 5072,3 m3.

Fundamenty: zelbetowe monolityczne.

Konstrukcja nosna budynku: zelbetowa szkieletowa.

Sciany zewnetrzne: wypelnienie Scian stanowi mur z cegly lub bloczkéw na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Sciany dzialowe: murowane gléwnie z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;.

Stropy: typu Ackermana, monolityczne z wypelnieniem z pustakéw ceramicznych.

Stropodach: ptaski, wentylowany, oparty na plycie zelbetowej, prefabrykowane ptyty korytkowe
oparte na Sciankach azurowych murowanych.

Schody: biegi i plyty podestowe, zelbetowe.

Pokrycie dachu: papa na lepiku.

Stolarka okienna: okna z ramami z PCV, zespolone, podwdjnie szklone, okratowane od zewnatrz.
Stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne w wiekszosci drewniane oraz aluminiowe, drzwi zewnetrzne
aluminiowe.

Podlogi i posadzki: w zaleznoSci od rodzaju pomieszczen: wykladziny PCV, kafle ceramiczne,
lastrico, cementowe, panele drewnopodobne.

Elewacja i rozne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana tynkiem nakrapianym cementowo -
wapiennym. Wejscie do budynku jest obudowane i zadaszone. Od poziomu posadowienia parteru
do wysokosci gornej krawedzi okien kondygnacji parteru jest oblicowka z plytek elewacyjnych.

Instalacje:
- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,
- teletechniczna,
- odgromowa,
- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
- slabopradowe: sygnalizacji, komputerowa,
- gazowa,
- specjalistyczne: sprezonego powietrza,
- klimatyzacji.



W trakcie uzytkowania w budynku wykonano: biezace remonty i naprawy.
Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: zadowalajacy.



ZAKLAD MEDYCYNY SADOWEJ

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Zaklad Medycyny Sadowej (ZMS) jest jednym z
budynkéw w zabudowie zwartej wraz budynkami: Zaktadu Anatomii Patomorfologicznej, Zaktadu
Diagnostyki Mikrobiologicznej, Stacji Transformatorowej S-2, budynkiem warsztatéw oraz
budynkiem pralni. Budynki te polozone sa od strony ulicy Gérnej. Budynek Zaktadu Medycyny
Sadowej miesci takze Poradnie Stomatologiczna, Lekarza Zakladowego i Dzialt BHP. Budynek ZMS
znajduje sie pomiedzy budynkiem patomorfologii a stacjg S-2.
Adres: 45-403 Opole, ul. Gorna 47a.
Dziatki: 46/2, 47/2, 48/2.
Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2980.
Data budowy / odbioru obiektu: 08.08.1994 r.
Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.
Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku
Trwatego PS ZOZ WCM):
[los¢ kondygnacji nadziemnych: 1.
[los¢ kondygnacji podziemnych: 1.
Powierzchnia zabudowy: 775,0 m2.
Powierzchnia uzytkowa: 1458,5 m2.
Kubatura: 5435,0 m3.
Fundamenty: zelbetowe monolityczne.
Konstrukcja nosna budynku: zelbetowa szkieletowa.
Sciany zewnetrzne: wypelnienie Scian stanowi mur z cegly lub bloczkéw na zaprawie cementowo-
wapiennej.
Sciany dzialowe: murowane gléwnie z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;.
Stropy: typu Ackermana, monolityczne z wypelnieniem z pustakéw ceramicznych.
Stropodach: ptaski, wentylowany, oparty na plycie zelbetowej, prefabrykowane plyty korytkowe
oparte na Sciankach azurowych murowanych.
Schody: biegi i plyty podestowe, zelbetowe.
Pokrycie dachu: papa na lepiku.
Stolarka okienna: okna z ramami z PCV, zespolone, podwodjnie szklone, czes¢ okien jest
okratowana od zewnatrz.
Stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne w wiekszosci drewniane oraz aluminiowe, drzwi zewnetrzne
aluminiowe.
Podtogi i posadzki: w zaleznosci od rodzaju pomieszczen: wykladziny PCV, kafle ceramiczne,
lastrico, cementowe, panele drewnopodobne.
Elewacja i rozne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana tynkiem nakrapianym cementowo -
wapiennym. Od poziomu posadowienia parteru do wysokosci gornej krawedzi okien kondygnaciji
parteru jest oblicowka z plytek elewacyjnych. Wejscia do budynku od zewnatrz sa obudowane i
zadaszone.
Instalacje:

- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,

- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,

- teletechniczna,

- odgromowa,



- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

- slabopradowe: sygnalizacji, komputerowa,

- gazowa,

- klimatyzatory w wybranych pomieszczeniach.

W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- biezace remonty i naprawy, remont dachu (2012).

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: zadowalajacy.



ZAKLAD ANATOMII PATOMORFOLOGICZNEJ

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Zaklad Anatomii Patomorfologicznej (ZAP) jest
jednym z budynkéw w zabudowie zwartej wraz budynkami: Zakladu Medycyny Sadowej, Zakladu
Diagnostyki Mikrobiologicznej, Stacji Transformatorowej S-2, budynkiem warsztatow oraz
budynkiem pralni. Budynki te potozone sa od strony ulicy Gérnej. Budynek ZAP znajduje sie
pomiedzy budynkiem mikrobiologii a budynkiem medycyny sadowe;j.

Adres: 45-403 Opole, ul. Gérna 47a.

Dziatki: 46/2.

Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2983 (w czeSci).

Data budowy / odbioru obiektu: 08.08.1994 r.

Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.

Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku
Trwatego PS ZOZ WCM):

[los¢ kondygnacji nadziemnych: 1.

Ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1.

Powierzchnia zabudowy: 966,0 m2.

Powierzchnia uzytkowa: 1597,5 m?2.

Kubatura: 6600,0 m3 (obliczenie wlasne ze wzgledu na bledne dane w Ksigzce Obiektu
Budowlanego).

Fundamenty: zelbetowe monolityczne.

Konstrukcja nosna budynku: zelbetowa szkieletowa.

Sciany zewnetrzne: wypelnienie §cian stanowi mur z cegly lub bloczkéw na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Sciany dzialowe: murowane gléwnie z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;.

Stropy: typu Ackermana, monolityczne z wypelnieniem z pustakéw ceramicznych.

Stropodach: ptaski, wentylowany, oparty na ptycie zelbetowej, prefabrykowane plyty korytkowe
oparte na Sciankach azurowych murowanych.

Schody: biegi i plyty podestowe, zelbetowe.

Pokrycie dachu: papa na lepiku.

Stolarka okienna: okna z ramami z PCV, zespolone, podwoéjnie szklone, okna od strony frontowej
sa okratowane od zewnatrz.

Stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne w wiekszosci drewniane oraz aluminiowe, drzwi zewnetrzne
aluminiowe.

Podtogi i posadzki: w zaleznosci od rodzaju pomieszczen: wykladziny PCV, kafle ceramiczne,
lastrico, cementowe.

Elewacja i rozne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana tynkiem nakrapianym cementowo -
wapiennym. Do wysokosci gérnej krawedzi okien kondygnacji parteru jest oblicowka z plytek
elewacyjnych. Wejscia do budynku od zewnatrz sa obudowane i zadaszone.

Instalacje:
- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i o§wietleniowa,
- teletechniczna,
- odgromowa,
- gazowa,
- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,



- slabopradowe: sygnalizacji, komputerowa,
- chlodnicza.

W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- biezace remonty i naprawy, remont dachu (2012).

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: zadowalajacy.



BUDYNEK WARSZTATOW

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Budynek warsztatéow jest jednym z budynkoéw w
zabudowie zwartej wraz budynkami: Zakladu Medycyny Sadowej, Zakladu Diagnostyki
Mikrobiologicznej, Stacji Transformatorowej S-2, budynkiem warsztatéw oraz budynkiem pralni.
Budynki te polozone sa od strony ulicy Goérnej. Budynek warsztatow sasiaduje z budynkiem
mikrobiologii, potozony jest naprzeciwko budynku medycyny sadowe;j.
Adres: 45-403 Opole, ul. Goérna 47a.
Dzialki: 47/2, 48/2, 45/ 1.
Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2982.
Data budowy / odbioru obiektu: 08.08.1994 r.
Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.
Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku
Trwalego PS ZOZ WCM):
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1.
Ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1.
Powierzchnia zabudowy: 775,0 mZ2.
Powierzchnia uzytkowa: 1395,5 m?2.
Kubatura: 6025,0 m3.
Fundamenty: zelbetowe monolityczne.
Konstrukcja nosna budynku: zelbetowa szkieletowa.
Sciany zewnetrzne: wypelnienie §cian stanowi mur z cegly lub bloczkéw na zaprawie cementowo-
wapienne;j.
Sciany dziatowe: murowane gléwnie z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;.
Stropy: typu Ackermana, monolityczne z wypelnieniem z pustakéw ceramicznych.
Stropodach: ptaski, wentylowany, oparty na plycie zelbetowej, prefabrykowane plyty korytkowe
oparte na Sciankach azurowych murowanych.
Schody: biegi i plyty podestowe zelbetowe.
Pokrycie dachu: papa na lepiku.
Stolarka okienna: okna z ramami z PCV, zespolone, podwdjnie szklone, cze$¢ jest okratowana od
zewnatrz.
Stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne w wiekszoSci drewniane, drzwi zewnetrzne aluminiowe.
Podlogi i posadzki: w zaleznos$ci od rodzaju pomieszczen: wykladziny PCV, kafle ceramiczne,
lastrico, cementowe.
Elewacja i rézne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana tynkiem nakrapianym cementowo -
wapiennym. Do wysokos$ci gérnej krawedzi okien kondygnacji parteru jest oblicéwka z plytek
elewacyjnych. Wejscia do budynku od zewnatrz sa obudowane i zadaszone.
Instalacje:

- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,

- teletechniczna,

- odgromowa,

- wentylacji mechanicznej i grawitacyjne;j.
W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- biezace remonty i naprawy.

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.



Stan techniczno-uzytkowy: zadowalajacy.
STACJA TRANSFORMATOROWA S-2

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Stacja Transformatorowa S-2 jest jednym z
budynkéw w zabudowie zwartej wraz budynkami: Zakladu Medycyny Sadowej, Zakladu
Diagnostyki Mikrobiologicznej, Zakladu Patomorfologii, budynkiem warsztatow oraz budynkiem
pralni. Budynki te polozone sa od strony ulicy Goérnej. Budynek stacji transformatorowe;j
sasiaduje z budynkiem medycyny sadowej, polozony jest na jego przedtuzeniu - dobudowany do
Sciany szczytowej tego budynku, na skraju zabudowy.
Adres: 45-403 Opole, ul. Goérna 47a.
Dzialki: 48/2, 49/4.
Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.538.
Data budowy / odbioru obiektu: 08.08.1994 r.
Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 15.12.1988 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.
Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku
Trwatego PS ZOZ WCM):
[los¢ kondygnacji nadziemnych: 1.
Ilos¢ kondygnacji podziemnych: czesciowo podpiwniczony.
Powierzchnia zabudowy: 308,0 mZ.
Powierzchnia uzytkowa: 273,6 m2.
Kubatura: 1785,3 m3.
Fundamenty: zelbetowe monolityczne.
Konstrukcja nosna budynku: tradycyjna.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne: murowane gléwnie z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;.
Stropodach: ptaski, o konstrukcji zelbetowe;.
Pokrycie dachu: papa na lepiku.
Stolarka okienna: brak okien.
Slusarka: drzwi i wrota zewnetrzne o konstrukcji metalowej pokryte blacha malowana farba
antykorozyjna, zaluzje blaszane wentylacyjne.
Podtogi i posadzki: cementowe zatarte na gtadko.
Elewacja i rozne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana tynkiem nakrapianym cementowo -
wapiennym.
Instalacje:

- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,

- wodno-kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania,

- odgromowa,

- wentylacyjna,

- zespol agregatu pradotworczego,

- rozdzielnie Sredniego i niskiego napiecia,

- komory transformatorowe.

W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- biezace remonty i naprawy.

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: zadowalajacy.



STACJA TRANSFORMATOROWA S-1

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Stacja Transformatorowa S-1 jest budynkiem
wolnostojacym przy zespole budynkéw szpitalnych, po jego péinocno-wschodniej stronie.
Adres: 45-418 Opole, ul. Witosa 26.
Dziatki: 57/4, 64, 65, 66/3.
Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2996.
Data budowy / odbioru obiektu: 01.02.1994 r.
Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 15.12.1988 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.
Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku
Trwalego PS ZOZ WCM):
[los¢ kondygnacji nadziemnych: 1.
[los¢ kondygnacji podziemnych: budynek jest niepodpiwniczony.
Powierzchnia zabudowy: 560,0 m2.
Powierzchnia uzytkowa: 466,0 m?2.
Kubatura: 3248,0 m3.
Fundamenty: zelbetowe monolityczne.
Konstrukcja nosna budynku: zelbetowa.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne: murowane.
Stropodach: dwuspadowy o konstrukcji zelbetowe;j.
Pokrycie dachu: papa na lepiku.
Stolarka okienna: brak okien.
Slusarka: drzwi i wrota zewnetrzne o konstrukcji metalowej pokryte blacha malowana farba
antykorozyjna, zaluzje blaszane wentylacyjne.
Podlogi i posadzki: cementowe zatarte na gtadko.
Elewacja i rézne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana tynkiem nakrapianym cementowo-
wapiennym, powyzej poziomu fundamentéw jest opaska o wysokosci okolo 0,5 m z plytek
ceramicznych elewacyjnych.
Instalacje:
- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i o§wietleniowa,
- wodociagowo-kanalizacyjna,
- centralnego ogrzewania,
- odgromowa,
- wentylacyjna,
- zespol agregatu pradotworczego,
- sterownia,
- rozdzielnie Sredniego i niskiego napiecia,
- maszynownia chlodnicza,
- komory transformatorowe.

W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- biezace remonty i naprawy.

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: zadowalajacy.



MAGAZYN GLOWNY (DOSTAW INWESTORSKICH)

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Budynek magazynu gléwnego - dostaw
inwestorskich jest budynkiem wolnostojacym polozonym poza zespolem zabudowy zwartej
obiektéow WCM. Znajduje sie on po stronie poludniowo-wschodniej calego kompleksu zabudowy.
Adres: 45-418 Opole, ul. Witosa 26.

Dzialtki: 110/6, 111/6.

Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.512.

Data budowy / odbioru obiektu: 28.09.1982 r.

Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.

Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku
Trwatego PS ZOZ WCM):

[los¢ kondygnacji nadziemnych: 1.

[los¢ kondygnacji podziemnych: budynek niepodpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy: 803,0 m2.

Powierzchnia uzytkowa: 763,70 m?2.

Kubatura: 4173,0 m3.

Fundamenty: zelbetowe monolityczne.

Konstrukcja nosna budynku: konstrukcja stalowa.

Sciany zewnetrzne: wypelnienie §cian stanowi mur z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie
cementowo-wapienne;j.

Sciany dzialowe: murowane z cegiel lub z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Dach: prefabrykowane plyty korytkowe ulozone na podciagach i dzwigarach stalowych
dwuspadowych opartych na konstrukcji stalowej budynku.

Pokrycie dachu: papa na lepiku.

Stolarka okienna: okna z ramami drewnianymi, podwojnie szklone, cze$¢ jest okratowana od
zewnatrz.

Stolarka drzwiowa i $lusarka: drzwi wewnetrzne drewniane, wrota zewnetrzne o konstrukcji
stalowej pokryte blacha.

Podtogi i posadzki: posadzki cementowe zatarte na gladko, w pomieszczeniach socjalnych i
biurowych wyktadziny PCV.

Elewacja i rézne elementy zewnetrzne: ocieplona styropianem i pokryta tynkiem pomalowanym na
kolor biaty.

Instalacje:
- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,
- teletechniczna,
- odgromowa,
- slabopradowe: sygnalizacja ppoz.
- wentylacji.

W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:

- biezace remonty i naprawy.

- termomodernizacje cze$ciowa.

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.
Stan techniczno-uzytkowy: zadowalajacy.



MAGAZYN MATERIALOW LATWOPALNYCH

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Budynek magazynu materialéw tatwopalnych
jest budynkiem wolnostojacym polozonym w poblizu budynkéw stacji S-2, pralni i portierni z
wiata, od strony ul. Gérnej. Obiekt jest zaliczony do I kategorii niebezpieczenstwa pozarowego,
klasa odpornosci ogniowej budynku - ,C”, klasa odpornosci ogniowej Scian konstrukcyjnych - ,A”,
zagrozenie wybuchem - klasa wybuchowosci ,W II”, strefa zagrozenia wybuchem 10 m.
Adres: 45-418 Opole, ul. Witosa 26.
Dziatki: 57/5, 63/2, 62/3.
Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.537.
Data budowy / odbioru obiektu: 27.08.1991 r.
Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydziat Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.
Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku
Trwatego PS ZOZ WCM):
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1.
[los¢ kondygnacji podziemnych: budynek niepodpiwniczony.
Powierzchnia zabudowy: 230,6 m2.
Powierzchnia uzytkowa: 199,90 m?2.
Kubatura: 805,0 m3.
Fundamenty: zelbetowe monolityczne.
Konstrukcja nosna budynku: zelbetowa.
Sciany zewnetrzne: wypetnienie Scian stanowi mur z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie
cementowo-wapienne;.
Sciany dzialowe: murowane z cegiet lub z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Dach: plaski jednospadowy, o konstrukcji lekkiej stalowej z pokryciem z plyt zelbetowe
prefabrykowanych.
Pokrycie dachu: papa na lepiku.
Stolarka okienna: okna z ramami drewnianymi, okratowane od zewnatrz.
Stolarka drzwiowa i §lusarka: drzwi drewniane, zaluzje wentylacyjne, ostony z siatki w ramach
stalowych od strony frontowe;j.
Podlogi i posadzki: posadzki cementowe zatarte na gladko.
Elewacja i: otynkowana tynkiem zwyklym cementowo - wapiennym.
Instalacje:

- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,

- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i o§wietleniowa,

- teletechniczna,

- odgromowa,

- sygnalizacja ppoz.

- wentylacji.
Budynek jest przeznaczony do remontu.
Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: niezadowalajacy.



BUDYNEK PORTIERNI Z WIATA

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Budynek portierni z wiatg jest matym budynkiem
wolnostojacym polozonym w poblizu budynku stacji S-2, od strony ul. Goérnej. Do budynku
przylega wiata bez Scian ostonowych z 3 stron.
Adres: 45-418 Opole, ul. Witosa 26.
Dzialki: 49/4.
Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2977.
Data budowy / odbioru obiektu: 05.12.1991 r.
Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydziat Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.
Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku
Trwalego PS ZOZ WCM):
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1.
[los¢ kondygnacji podziemnych: budynek niepodpiwniczony.
Powierzchnia zabudowy: 98,4 m?2.
Powierzchnia uzytkowa: 21,20 m?2.
Kubatura: 262,0 m3.
Konstrukcja nosna budynku i wiaty: zelbetowa szkieletowa.
Sciany zewnetrzne: murowane otynkowane na zewnatrz tynkiem zwyklym.
Sciany dziatowe: murowane z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Stropodach: konstrukcja zelbetowa, ptaski, jednospadowy.
Pokrycie dachu: papa na lepiku.
Stolarka okienna: okna z ramami drewnianymi, okratowane od strony ul. Gérne;.
Podtogi i posadzki: posadzki cementowe zatarte na gtadko, wyktadziny PCV.
Elewacja i: otynkowana tynkiem zwyklym cementowo-wapiennym, od poziomu gruntu do
wysokosci dolnej krawedzi okien jest cokél z plytek ceramicznych elewacyjnych.
Instalacje:
- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i o§wietleniowa,
- teletechniczna,
- odgromowa,
- wentylacji.
W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- biezace remonty i naprawy.

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: Sredni.



BUDYNEK PORTIERNI Z WAGA

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Budynek portierni z waga jest matym budynkiem
wolnostojacym polozonym od strony ul. Gornej w poblizu zespolu obiektéw kotlowni. Przy
budynku jest waga pojazdowa. Wewnatrz sa pomieszczenia portierni i pomieszczenie wagowe.
Adres: 45-418 Opole, ul. Witosa 26.

Dzialki: 35/4, 34/2, 36/2.

Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.997.

Data budowy / odbioru obiektu: 17.12.1990 r.

Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.

Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku
Trwatego PS ZOZ WCM):

[los¢ kondygnacji nadziemnych: 1.

[los¢ kondygnacji podziemnych: budynek niepodpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy: 42,6 m2.

Powierzchnia uzytkowa: 31,00 m?2.

Kubatura: 125,0 m3.

Fundamenty: zelbetowe.

Konstrukcja nosna budynku: murowana.

Sciany zewnetrzne: murowane otynkowane na zewnatrz tynkiem nakrapianym.

Sciany dzialowe: murowane z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;.

Stropodach: konstrukcja zelbetowa, ptaski, jednospadowy.

Pokrycie dachu: papa na lepiku.

Stolarka okienna: okna z ramami z PCV, z szybami podw6éjnie szklonymi, zespolonymi.

Podlogi i posadzki: posadzki cementowe zatarte na gtadko, wykltadziny PCV.

Elewacja i: otynkowana tynkiem nakrapianym cementowo-wapiennym.

Instalacje:
- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,
- teletechniczna,
- odgromowa,
- wentylacji.
W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- biezace remonty i naprawy.
- czeSciowg termomodernizacje.

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: Sredni.



BUDYNEK HYDROFOROWNI

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Jest to budynek wolnostojacy poltozony
potozonym poza zespolem zabudowy zwartej obiektow WOCM. Znajduje sie¢ on po stronie
potudniowej kompleksu szpitala i przychodni. MiesSci on hale gléwna, sprezarkownie, rozdzielnie i
sterownie, pomieszczenia biurowe i gospodarcze. Przy budynku znajduja sie dwa zbiorniki wody
oraz studnia glebinowa.
Adres: 45-418 Opole, Al. Witosa 26.
Dziatki: 109/3, 110/5, 111/13.
Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2997.
Data budowy / odbioru obiektu: 28.06.1991 r.
Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.
Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku
Trwalego PS ZOZ WCM):
[los¢ kondygnacji nadziemnych: w czesci jednokondygnacyjny, w czesci dwukondygnacyjny.
llos¢ kondygnacji podziemnych: budynek niepodpiwniczony.
Powierzchnia zabudowy: 412,1 m?2.
Powierzchnia uzytkowa: 488,7 m?2.
Kubatura: 4270,0 m3.
Fundamenty: lawy Zelbetowe monolityczne.
Konstrukcja nosna budynku: Zzelbetowa szkieletowa.
Sciany zewnetrzne: wypelnienie Scian stanowi mur z cegly lub bloczkéw na zaprawie cementowo-
wapiennej.
Sciany dziatowe: murowane gléwnie z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Strop czesciowy: monolityczny.
Stropodach: ptaski, dwuspadowy, prefabrykowane ptyty korytkowe oparte na elementach
konstrukcji zelbetowe;j.
Klatka schodowa: biegi i ptyty podestowe zelbetowe.
Pokrycie dachu: papa na lepiku.
Stolarka okienna: okna z ramami drewnianymi, podwojnie szklone.
Stolarka i slusarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne i zewnetrzne drewniane oraz drzwi zewnetrzne i
wrota do hali o konstrukecji stalowej pokryte blacha.
Podtogi i posadzki: w zaleznosci od rodzaju pomieszczen: cementowe, miedzy urzadzeniami hali sa
plyty podlogowe stalowe oraz wyktadziny PCV, lastrico.
Elewacja i rozne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana tynkiem nakrapianym cementowo -
wapiennym.
Instalacje:
- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,
- teletechniczna,
- odgromowa,
- wentylacji mechanicznej i grawitacyjne;.
- Urzadzenia: zbiorniki, pompy, filtry, sprezarki, rozdzielnia, sterownia, rurociagi.
W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- biezace remonty i naprawy.
Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.



Stan techniczno-uzytkowy: zadowalajacy.



BUDYNEK TLENOWNI
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Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Budynek tlenowni jest malym budynkiem
technicznym, wolnostojacym potozonym od strony ul. Goérnej w centralnej czesci obiektu. Przy
budynku jest zadaszona rampa oraz zasiek na zbiornik cieklego tlenu.
Adres: 45-418 Opole, ul. Witosa 26.
Dziatki: 49/4.
Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2979.
Data budowy / odbioru obiektu: 07.09.1993 r.
Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.
Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku
Trwalego PS ZOZ WCM):
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1.
[los¢ kondygnacji podziemnych: budynek niepodpiwniczony.
Powierzchnia zabudowy: 87,4 m?2 — z rampa.
Powierzchnia uzytkowa: 53,90 m?2.
Kubatura: 321,0 m3.
Fundamenty: zelbetowe.
Konstrukcja nosna budynku: murowana z betonu komoérkowego.
Sciany zewnetrzne: murowane z betonu komoérkowego, zwieficzone monolitycznym wieicem
zelbetowym.
Sciany dziatowe: murowane z betonu komoérkowego.
Dach: konstrukcja zelbetowa, plaski, jednospadowy, zadaszenie rampy jest w postaci plyty
monolitycznej zelbetowe;.
Pokrycie dachu: papa na lepiku.
Stolarka okienna: naswietla okienne drewniane nad zadaszeniem rampy.
Stolarka i $lusarka drzwiowa: drzwi wejSciowe drewniane oraz podwoéjne wrota konstrukcji
stalowej pokryte blacha stalowa.
Podlogi i posadzki: posadzki cementowe zatarte na gladko.
Elewacja i: otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym, wzdluz elewacji frontowej jest rampa
rozladunkowo - zaladunkowa zadaszona o konstrukcji zelbetowej ze schodkami, zasiek murowany
na zbiornik cieklego tlenu po potudniowej stronie budynku, otwarty od strony frontowej bez
zadaszenia, calo$c¢ jest ogrodzona ogrodzeniem z elementéw stalowych na podmuréwce, z brama i
furtka. Od poziomu gruntu do poziomu rampy jest cokét z plytek elewacyjnych ceramicznych.
Instalacje:

- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,

- odgromowa,

- wentylacji.
W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- biezace remonty i naprawy.
- remont i wzmocnienie rampy (2002).
Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.
Stan techniczno-uzytkowy: zadowalajacy.



KUCHNIA I CENTRALA TELEFONICZNA

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Budynek kuchni i centrali telefonicznej jest
jednym z budynkéw w zabudowie zwartej w zespole budynkow szpitalnych i przychodni, sasiaduje
on z blokiem A, w tej czesci sa zaadaptowane pomieszczenia dla oddzialu neurochirurgii.

Adres: 45-418 Opole, Al. Witosa 26.

Dziatki: 74/3, 75/3, 80/3, 81/3, 83/5.

Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2995.

Data budowy / odbioru obiektu: 07.09.1993 r.

Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.

Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku
Trwalego PS ZOZ WCM):

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1.

Ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1.

Powierzchnia zabudowy: 1703,0 m?2.

Powierzchnia uzytkowa: 4072,4 m?2.

Kubatura: 18355,0 m3.

Fundamenty: Zzelbetowe monolityczne.

Konstrukcja nosna budynku: Zzelbetowa szkieletowa.

Sciany zewnetrzne: wypelnienie Scian stanowi mur z cegly lub bloczkéw na zaprawie cementowo-
wapiennej, otynkowane.

Sciany dziatowe: murowane gléwnie z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowane.
Strop: typu Ackermana, monolityczny z wypelnieniem z pustakow ceramicznych.

Stropodach: plaski, wentylowany, oparty na ptycie zelbetowej, prefabrykowane ptyty zelbetowe
oparte na Sciankach azurowych murowanych. Zadaszenia ramp sa w postaci ptyty monolitycznej
zelbetowej

Schody: biegi i plyty podestowe zelbetowe.

Pokrycie dachu: papa na lepiku.

Stolarka okienna: okna drewniane, podwdjnie szklone, czeS¢ jest okratowana od zewnatrz. W
czeSci zaadaptowanej na cele szpitalne sa okna z PCV, podwéjnie szklone, z szyba zespolona.
Stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne w wiekszosci drewniane, drzwi zewnetrzne aluminiowe oraz
drewniane.

Podtogi i posadzki: w zaleznosci od rodzaju pomieszczen: wykladziny PCV, kafle ceramiczne,
lastrico, cementowe.

Elewacja i rézne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana tynkiem nakrapianym cementowo -
wapiennym. Do wysokosSci parteru jest oblicowka z plytek elewacyjnych. Wzdhuz Scian frontowych,
przy wejsciach do budynku od zewnatrz sa zadaszone rampy o konstrukcji zelbetowe;j.

Instalacje:
- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,
- teletechniczna,
- odgromowa,
- wentylacji mechanicznej i grawitacyjne;j.
- slabopradowe: komputerowa, sygnalizacyjna.



- urzadzenia: 2 dzwigi towarowo-osobowe.
W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- biezace remonty i naprawy.
- remont i adaptacja na cele szpitalne czesci sasiadujacej z blokiem A.

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: zadowalajacy.



PRALNIA

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Budynek pralni jednym z budynkow w zabudowie
zwartej w zespole budynkow mikrobiologii, patomorfologii, medycyny sadowej, warsztatowym i stacji S-
2. Znajduje sie naprzeciwko stacji S-2 i budynku warsztatowego, miedzy nimi.
Adres: 45-418 Opole, Al. Witosa 26.
Dziatki: 48/2, 49/4.
Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2978.
Data budowy / odbioru obiektu: 26.11.1999 r.
Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-132/99
wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Opolu.
Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku Trwatego
PS ZOZ WCM):
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1 - 3.
Ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1.
Powierzchnia zabudowy: 1650,0 m2.
Powierzchnia uzytkowa: 2880,0 m?.
Kubatura: 14260,0 m3.
Fundamenty: zelbetowe monolityczne.
Konstrukcja nosna budynku: zelbetowa szkieletowa, w czesci jako hala jednokondygnacyjna, w czesci
nawa 2 i 3 kondygnacyjna.
Sciany zewnetrzne: wypetnienie $cian stanowi mur z cegly lub bloczkéw na zaprawie cementowo-
wapiennej, otynkowane.
Sciany dzialowe: murowane gltéwnie z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowane.
Schody: biegi i plyty podestowe zelbetowe.
Stropy: typu Ackermana, monolityczny z wypelnieniem z pustakéw ceramicznych.
Stropodach: ptaski, wentylowany, oparty na plycie zelbetowej, prefabrykowane korytkowe plyty
zelbetowe oparte na Sciankach azurowych murowanych.
Pokrycie dachu: papa na lepiku.
Stolarka okienna: okna drewniane, podwdjnie szklone.
Stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne w wiekszoS$ci drewniane, drzwi zewnetrzne aluminiowe oraz wrota
blaszane.
Podlogi i posadzki: w zaleznosci od rodzaju pomieszczen: wykladziny PCV, kafle ceramiczne, lastrico,
cementowe.
Elewacja i rozne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana tynkiem zwyklym cementowo -
wapiennym. Nad wejSciami do budynku od zewnatrz sa zadaszenia.
Instalacje:
- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,
- teletechniczna,
- odgromowa,
- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
- pary.
W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- biezace remonty i naprawy.

Budynek nie jest uzytkowany.

Stan techniczno-uzytkowy: Sredni.



KOTLOWNIA

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Budynek znajduje sie w zespole obiektéow
kottowni, w ktérego skltad wchodzg nastepujace obiekty: kotlownia, wymiennikownia, zuzlownia,
sktad opalu, stacja transformatorowa S-3, budynek warsztatowo-socjalny, garaz z warsztatami,
zaklad termicznej utylizacji odpadéw. Budynek kotlowni znajduje sie po stronie zachodniej,
miedzy zuzlownig a wymiennikownia. W budynku znajduja sie: gtéwna hala z kottaminr 5, 6, 7, 8
(2 czynne kotly o mocy cieplnej zainstalowanej: 6000 kW) i kabina operatora, klatka schodowa
Adres: 45-418 Opole, Al. Witosa 26.

Dziatki: 32/2, 33/6, 35/4, 34/2, 36/2.

Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2953.

Data budowy / odbioru obiektu: 17.12.1990 r.

Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.

Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku
Trwalego PS ZOZ WCM):

[los¢ kondygnacji nadziemnych: 1, w czeSci 2.

Ilos¢ kondygnacji podziemnych: bez podpiwniczenia.

Powierzchnia zabudowy: 713,0 mZ2.

Powierzchnia uzytkowa: 1178,0 m?2.

Kubatura: 7257,0 m3.

Fundamenty: zelbetowe monolityczne.

Konstrukcja nosna budynku: stalowa szkieletowa.

Sciany zewnetrzne: w czeSci sa murowane, w czesci z blachy trapezowe;.

Sciany dzialowe: murowane gléwnie z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;.

Klatka schodowa: biegi i ptyty podestowe zelbetowe.

Strop: plyta zelbetowa.

Dach: dwuspadowy, oparty na konstrukcji stalowej: belkach i dzwigarach stalowych, 2z
prefabrykowanych, zelbetowych plyt korytkowych.

Okna: okna w ramach aluminiowych i z katownikoéw stalowych.

Drzwi: drzwi wewnetrzne w cze$ci socjalnej sa drewniane, drzwi i wrota do hali kotlowni sa
blaszane.

Podlogi i posadzki: w zaleznosci od rodzaju pomieszczen: cementowe, miedzy urzadzeniami hali sa
plyty podlogowe stalowe oraz w czesci socjalnej wyktadziny PCV, lastrico.

Elewacja i rdézne elementy zewnetrzne: obudowa konstrukcji stalowej blacha trapezowag
ocynkowanag, Sciany murowane sa otynkowane tynkiem zwyklym, nad wrotami od zewnatrz sg
zadaszenia.

Instalacje:
- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,
- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i o§wietleniowa,
- teletechniczna,
- odgromowa,
- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: Sredni.



WYMIENNIKOWNIA

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Budynek znajduje sie w zespole obiektéw kottowni, w
ktorego sklad wchodza nastepujace obiekty: kotlownia, wymiennikownia, zuzlownia, sklad opatu,
stacja transformatorowa S-3, budynek warsztatowo-socjalny, garaz z warsztatami, zaklad termicznej
utylizacji odpadéw. Budynek wymiennikowni znajduje sie¢ po stronie pélnocnej, miedzy kotlownia a
budynkiem warsztatowo - socjalnym. W budynku znajduja sie: glowna hala oraz pomieszczenia
biurowe, magazynowe i socjalne.

Adres: 45-418 Opole, Al. Witosa 26.

Dziatki: 31/2, 32/2.

Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2956.

Data budowy / odbioru obiektu: 17.12.1990 r.

Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-132/99
wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Opolu.

Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku Trwatego
PS ZOZ WCM):

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1, w czesSci 2.

Ilos¢ kondygnacji podziemnych: bez podpiwniczenia.

Powierzchnia zabudowy: 826,0 m?2.

Powierzchnia uzytkowa: 1010,0 m?2.

Kubatura: 6984,0 m3.

Fundamenty: zelbetowe monolityczne.

Konstrukcja nosna budynku: stalowa szkieletowa.

Sciany zewnetrzne: w czeSci sg murowane, w czesci z blachy trapezowe;j.

Sciany dzialowe: w czesci socjalnej sa murowane glownie z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Klatka schodowa: biegi i plyty podestowe zelbetowe.

Strop: plyta zelbetowa.

Dach: dwuspadowy, oparty na konstrukcji stalowej: belkach i dzwigarach stalowych, 2z
prefabrykowanych, zelbetowych ptyt korytkowych.

Okna: okna w ramach aluminiowych i z katownikéw stalowych.

Drzwi: drzwi wewnetrzne w czesSci socjalnej sa drewniane, drzwi i wrota do hali kottowni sa blaszane.
Podlogi i posadzki: w zaleznosci od rodzaju pomieszczen: cementowe, miedzy urzadzeniami hali sg plyty
podlogowe stalowe oraz w czesci socjalnej wyktadziny PCV, lastrico.

Elewacja i rozne elementy zewnetrzne: obudowa konstrukcji stalowej blacha trapezowa ocynkowana,
Sciany murowane sa otynkowane tynkiem zwyklym, nad wrotami od zewnatrz sa zadaszenia.

Instalacje:
- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i o§wietleniowa,
- teletechniczna,
- odgromowa,
- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: Sredni.






ZAKLAD TERMICZNEJ UTYLIZACJI ODPADOW

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Budynek znajduje sie w zespole obiektéw
kotlowni, w ktorego sklad wchodza nastepujace obiekty: kotlownia, wymiennikownia, zuzlownia,
sklad opatu, stacja transformatorowa S-3, budynek warsztatowo-socjalny, garaz z warsztatami,
zaklad termicznej utylizacji odpadéw. Budynek wymiennikowni znajduje sie po stronie
wschodniej, miedzy wymiennikownig a budynkiem warsztatowo - socjalnym. W budynku znajduja
sie pomieszczenie spalarni odpadow szpitalnych z kotltem, pomieszczenia biurowe, socjalne.
Adres: 45-418 Opole, Al. Witosa 26.
Dziatki: 32/2, 33/6, 34/5.
Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2954 - czeS¢.
Data budowy / odbioru obiektu: 23.01.1997 r.
Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 11.03.1997 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
42/97 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzedu Miejskiego
w Opolu.
Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku
Trwatego PS ZOZ WCM):
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1.
Ilos¢ kondygnacji podziemnych: bez podpiwniczenia.
Powierzchnia zabudowy: 159,0 mZ2.
Powierzchnia uzytkowa: 108,35 m?2.
Kubatura: 572,2 m3.
Fundamenty: Zzelbetowe monolityczne.
Konstrukcja nosna budynku: murowana, tradycyjna.
Sciany zewnetrzne: mur z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Sciany dzialowe: murowane z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;.
Stropodach: ptaski, prefabrykowane plyty zelbetowe.
Pokrycie dachu: papa na lepiku.
Stolarka okienna: okna z ramami drewnianymi, podwojnie szklone.
Stolarka drzwiowa i Slusarka: drzwi wewnetrzne drewniane, wrota zewnetrzne stalowe obite
blacha, zaluzje wentylacyjne blaszane.
Podtogi i posadzki: w zaleznosci od rodzaju pomieszczen: wyktadziny PCV, lastrico, cementowe.
Elewacja i rozne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana tynkiem nakrapianym cementowo -
wapiennym.
Instalacje:

- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,

- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,

- teletechniczna,

- odgromowa,

- wentylacji,

- oleju opalowego,

- sprezonego powietrza.

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: sredni.



BUDYNEK WARSZTATOWO - SOCJALNY

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Budynek znajduje sie w zespole obiektow
kotlowni, w ktorego sklad wchodza nastepujace obiekty: kotlownia, wymiennikownia, zuzlownia,
sklad opatu, stacja transformatorowa S-3, budynek warsztatowo-socjalny, garaz z warsztatami,
zaklad termicznej utylizacji odpadéw. Budynek wymiennikowni znajduje sie po stronie
wschodniej, miedzy spalarnia odpadéw a stacja transformatorowa S-3. W budynku znajduja sie
pomieszczenia warsztatowe, biurowe, socjalne oraz pomieszczenie gléwnego wylacznika pradu.
Adres: 45-418 Opole, Al. Witosa 26.

Dziatki: 32/2, 33/6, 34/5.

Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2954 - czeS¢.

Data budowy / odbioru obiektu: 23.01.1997 r.

Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 11.03.1997 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
42 /97 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzedu Miejskiego
w Opolu.

Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku
Trwatego PS ZOZ WCM):

[los¢ kondygnacji nadziemnych: 1.

Ilos¢ kondygnacji podziemnych: bez podpiwniczenia.

Powierzchnia zabudowy: 623,0 m?2.

Powierzchnia uzytkowa: 558,35 m?2.

Kubatura: 2801,8 ms3.

Sa to dane razem ze stacja transformatorowa S-3 — wg informacji uzyskanej w PS ZOZ WCM.
Fundamenty: zelbetowe monolityczne.

Konstrukcja nosna budynku: murowana, tradycyjna.

Sciany zewnetrzne: mur z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Sciany dziatlowe: murowane z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Stropodach: ptaski, prefabrykowane plyty zelbetowe.

Pokrycie dachu: papa na lepiku.

Stolarka okienna: okna z ramami drewnianymi, podwoéjnie szklone.

Stolarka drzwiowa i Slusarka: drzwi wewnetrzne drewniane, wrota zewnetrzne stalowe obite
blacha, zaluzje wentylacyjne blaszane.

Podlogi i posadzki: w zaleznoSci od rodzaju pomieszczen: wykladziny PCV, lastrico, cementowe.
Elewacja i rézne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana tynkiem nakrapianym cementowo -
wapiennym.

Instalacje:
- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,
- teletechniczna,
- odgromowa,
- wentylacji.

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: Sredni.



STACJA TRANSFORMATOROWA S-3

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Budynek znajduje sie w zespole obiektéw kottowni, w
ktorego sklad wchodza nastepujace obiekty: kotlownia, wymiennikownia, zuzlownia, sklad opalu,
stacja transformatorowa S-3, budynek warsztatowo-socjalny, garaz z warsztatami, zaklad termicznej
utylizacji odpadéw. Budynek stacji S-3 znajduje sie po stronie wschodniej, miedzy budynkiem
warsztatowo-socjalnym a garazem z warsztatami. Budynek stacji transformatorowej sasiaduje potozony
jest na przedtuzeniu budynku warsztatowo-socjalnego — dobudowany do S$ciany szczytowej tego
budynku.
Adres: 45-418 Opole, Al. Witosa 26.
Dziatki: 34/2, 35/4.
Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2952.
Data budowy / odbioru obiektu: 23.01.1997 r.
Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 11.03.1997 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-42/97
wydane przez Wydziat Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzedu Miejskiego w Opolu.
Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku Trwalego
PS ZOZ WCM):
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1.
Ilos¢ kondygnacji podziemnych: bez podpiwniczenia.
Powierzchnia zabudowy: 623,0 m?2.
Powierzchnia uzytkowa: 558,35 m?2.
Kubatura: 2801,8 ms.
Sa to dane razem z budynkiem warsztatowo-socjalnym — wg informacji uzyskanej w administracji PS
Z0Z WCM.
Fundamenty: zelbetowe monolityczne.
Konstrukcja nosna budynku: tradycyjna.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne: murowane gltéwnie z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Stropodach: plaski, wentylowany o konstrukcji zelbetowej 2z typowych plyt zelbetowych
prefabrykowanych.
Pokrycie dachu: papa na lepiku.
Stolarka okienna: okna w ramach drewnianych, podwojnie szklone.
Slusarka: drzwi i wrota zewnetrzne o konstrukcji metalowej pokryte blacha malowana farba
antykorozyjna, zaluzje blaszane wentylacyjne.
Podlogi i posadzki: cementowe zatarte na gtadko.
Elewacja i rozne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana tynkiem nakrapianym cementowo -
wapiennym.
Instalacje:

- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i o§wietleniowa,

- wodno-kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania,

- odgromowa,

- wentylacyjna,

- zespoél agregatu pradotworczego,

- rozdzielnie Sredniego i niskiego napiecia,

- komory transformatorowe.
Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.
Stan techniczno-uzytkowy: Sredni.



BUDYNEK ZUZLOWNI I GARAZU Z WARSZTATAMI

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Budynek znajduje sie w zespole obiektéw
kottowni, jest budynkiem wolnostojacym. W sktad catego zespotu kotlowni wchodza nastepujace
obiekty: kotlownia, wymiennikownia, zuzlownia, sklad opalu, stacja transformatorowa S-3,
budynek warsztatowo-socjalny, garaz z warsztatami, zaklad termicznej utylizacji odpadow.
Budynek zuzlowni i garazu z warsztatami znajduje sie po stronie poludniowej, miedzy sktadem
opatu a resztg budynkow. W budynku znajdujg sie pomieszczenia warsztatowe, magazynowe,
sktadowe, garazowe.
Adres: 45-418 Opole, Al. Witosa 26.
Dziatki: 36/2, 37/2.
Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.999, 166101_1.0073.2950, 166101_1.0073.2951.
Data budowy / odbioru obiektu: 17.12.1990 r.
Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydziatl Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.
Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku
Trwatego PS ZOZ WCM):
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1.
[los¢ kondygnacji podziemnych: bez podpiwniczenia.
Powierzchnia zabudowy: 948,0 m2.
Powierzchnia uzytkowa: 903,60 m?2.
Kubatura: 5916,0 m3.
Fundamenty: zelbetowe monolityczne.
Konstrukcja nosna budynku:, zelbetowa szkieletowa.
Sciany zewnetrzne: mur z cegly ceramicznej i gazobetonu na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Sciany dziatowe: murowane z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Stropodach: ptaski, prefabrykowane plyty zelbetowe.
Pokrycie dachu: papa na lepiku.
Stolarka okienna: mate naswietla okienne z ramami drewnianymi w czeSci warsztatowo -
garazowej. Naswietla okienne w ramach z katownikéw stalowych w zuzlowni.
Stolarka drzwiowa i Slusarka: drzwi wewnetrzne drewniane, wrota zewnetrzne stalowe obite
blacha, zaluzje wentylacyjne blaszane.
Podlogi i posadzki: w zaleznosci od rodzaju pomieszczen: wykladziny PCV, lastrico, cementowe.
Elewacja i rézne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana tynkiem nakrapianym cementowo -
wapiennym.
Instalacje:

- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,

- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,

- teletechniczna,

- odgromowa,

- wentylacji.

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Stan techniczno-uzytkowy: sredni.



SKLAD OPALU

Zgodnie z definicjg budynku wg prawa budowlanego obiektu, ktérego wnetrze nie jest
oddzielone od otoczenia za pomocag przegrod budowlanych i jednoczesnie przykryte dachem,
sktadu opatu nie mozna uznaé¢ za budynek. W czesci jest on wiata, w pozostalej czesci jest to plac
obudowany murem zelbetowym. Wiata, czyli obiekt sktadajacy sie z konstrukcji dachowej wsparte;j
na stupach takze nie jest budynkiem w rozumieniu definicji zawartej w Art. 3. Pkt. 2 ustawy
Prawo Budowlane. Wiata stanowi budowle w rozumieniu Art. 3. Pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane,
jej powierzchnia uzytkowa nie jest zaliczana do powierzchni uzytkowej budynkow.
Opis, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Sktad opalu znajduje sie w zespole obiektow kotlowni, jest
to budowla. W sklad catego zespolu kotlowni wchodza nastepujace obiekty: kotlownia,
wymiennikownia, zuzlownia, sklad opalu, stacja transformatorowa S-3, budynek warsztatowo-
socjalny, garaz z warsztatami, zaklad termicznej utylizacji odpadéw. Sklad opalu znajduje sie po
stronie potudniowej budynku garazy z warsztatem i zuzlowni. Opatl jest przenoszony ze sktadu
opatu do kotlowni za pomoca transportera przemystowego — tasmociagu.
Adres: 45-418 Opole, Al. Witosa 26.
Dziatki: 36/2, 37/2, 38/2, 39/2.
Numer Ewidencyjny Budowli: 166101_1.0073.998 - czes¢ zadaszona.
Data budowy / odbioru obiektu: 17.12.1990 r.
Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.
Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego” oraz zestawienia Majatku
Trwalego PS ZOZ WCM):
Powierzchnia zabudowy: 3054,0 m?2.
Powierzchnia uzytkowa: 3018,80 m?2.
Kubatura: 17988,0 m3.
Fundamenty: zelbetowe monolityczne.
Konstrukcja nosna wiaty: stalowa szkieletowa.
Sciany zewnetrzne: brak $cian, caly plac jest ogrodzony murem zelbetowym jedynie do wysokosci
okoto 40% wysokosci wiaty. Od strony placu wiata jest odstonieta.
Zadaszenie wiaty: konstrukcja stalowa.
Pokrycie zadaszenia: blacha trapezowa.
Nawierzchnia: plyty betonowe.
Instalacje:

- elektroenergetyczna oswietleniowa.

Stan techniczno-uzytkowy: Sredni.



HOTEL I.

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Jest to budynek wolnostojacy, znajduje sie w
péinocno-zachodniej czesci calego obiektu. Znajduja sie w nim pokoje hotelowe, obecnie pelni
funkcje hotelu pracowniczego, obok znajduje sie podobny obiekt — Hotel II.
Adres: 45-418 Opole, Aleja W. Witosa 34.
Dziatki: 30/1, 32/2, 33/6, 34/2.
Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2955_BUD.
Data budowy / odbioru obiektu: 17.12.1989 r.
Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.
Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego”):
[los¢ kondygnacji nadziemnych: 5, w czesci 1.
Ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1.
Powierzchnia zabudowy: 909,10 m?2.
Powierzchnia uzytkowa: 2399,30 m?2.
Kubatura: 14167 ms3.
Fundamenty: zelbetowe monolityczne.
Konstrukcja nosna budynku: zelbetowa z elementow prefabrykowanych.
Sciany dziatowe: murowane z cegiel ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Stropy: zelbetowe z ptyt stropowych kanatowych prefabrykowanych.
Stropodach: plaski, wentylowany, oparty na plycie zelbetowej, z prefabrykowanych piyt
korytkowych opartych na $ciankach azurowych murowanych z cegiet.
Klatki schodowe: biegi i plyty podestowe prefabrykowane, zelbetowe.
Pokrycie dachu: papa na lepiku.
Stolarka okienna: z PCV, okna zespolone, podwédjnie szklone, przy drzwiach wejSciowych okna
aluminiowe.
Stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne drewniane, drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone
szybami zespolonymi, podwojnymi. Podlogi i posadzki: w zaleznosci od rodzaju pomieszczen:
wyktadziny PCV, kafle ceramiczne, lastrico, cementowe, panele drewnopodobne.
Elewacja i rozne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana tynkiem zwyklym cementowo -
wapiennym. Wejscie do budynku jest zadaszone. Od poziomu gruntu do poziomu posadowienia
parteru jest oblicowka z plytek elewacyjnych. Balkony maja balustrady metalowe.
Instalacje:
- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i oswietleniowa,
- teletechniczna,
- odgromowa,
- wentylacji,
Urzadzenia: dzwig osobowy.
W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- wymiana drzwi wejSciowych i okien (2001),
- docieplenie Scian maszynowni dzwigu (2002),
- remont pokrycia dachowego i balkonéw (2007),
- remont schodow zewnetrznych i cokotu (2008).
Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.
Stan techniczno-uzytkowy: sredni.



HOTEL II.

Opis budynku, uklad uzytkowo-funkcjonalny: Jest to budynek wolnostojacy, znajduje sie w
potnocno-zachodniej czesci catego obiektu. Znajduja sie w nim pokoje hotelowe, obecnie pelni
funkcje hotelu pracowniczego, obok znajduje sie podobny obiekt — Hotel I.
Adres: 45-418 Opole, Aleja W. Witosa 32.
Dziatki: 34/2, 36/2, 37/2, 38/2.
Numer Ewidencyjny Budynku: 166101_1.0073.2949_BUD.
Data budowy / odbioru obiektu: 17.12.1989 r.
Data wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 28.05.1999 r. Pozwolenie Nr UANB-7358-
132/99 wydane przez Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Opolu.
Dane charakteryzujace obiekt (wg ,Ksiazki Obiektu Budowlanego”):
[los¢ kondygnacji nadziemnych: 5, w czesci 1.
Ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1.
Powierzchnia zabudowy: 909,10 m?2.
Powierzchnia uzytkowa: 2399,30 m?2.
Kubatura: 14167 m3.
Fundamenty: zelbetowe monolityczne.
Konstrukcja no$na budynku: zelbetowa z elementéw prefabrykowanych.
Sciany dziatowe: murowane z cegiel ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Stropy: zelbetowe z plyt stropowych kanalowych prefabrykowanych.
Stropodach: plaski, wentylowany, oparty na plycie zelbetowej, z prefabrykowanych plyt
korytkowych opartych na sciankach azurowych murowanych z cegiet.
Klatki schodowe: biegi i plyty podestowe prefabrykowane, zelbetowe.
Pokrycie dachu: papa na lepiku.
Stolarka okienna: z PCV, okna zespolone, podwéjnie szklone, przy drzwiach wejSciowych okna
aluminiowe.
Stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne drewniane, drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone
szybami zespolonymi, podwojnymi. Podlogi i posadzki: w zaleznosci od rodzaju pomieszczen:
wykladziny PCV, kafle ceramiczne, lastrico, cementowe, panele drewnopodobne.
Elewacja i rozne elementy zewnetrzne: Elewacja otynkowana tynkiem zwyklym cementowo -
wapiennym. WejScie do budynku jest zadaszone. Od poziomu gruntu do poziomu posadowienia
parteru jest oblicowka z plytek elewacyjnych. Balkony maja balustrady metalowe.
Instalacje:
- wod.-kan, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,
- elektroenergetyczna gniazd wtykowych i os§wietleniowa,
- teletechniczna,
- odgromowa,
- wentylacji,
Urzadzenia: dzwig osobowy.
W trakcie uzytkowania w budynku wykonano:
- wymiana drzwi wejsciowych i okien (2001),
- docieplenie Scian maszynowni dzwigu (2002),
- remont pokrycia dachowego i balkonéw (2007),
- remont schodéw zewnetrznych i cokotu (2008).
Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.
Stan techniczno-uzytkowy: Sredni.



BUDOWLE:

- Osadnik gnilny.

- Kanat cieplny, kanat przebiegu rurociagoéw sieci cieplnej doprowadzonej z kotlowni do budynkéw
WCM.

- Przylacze gazu: podziemna sie¢ uzbrojenia terenu.

- Cieplociag: w czeSci naziemne, w czeSci podziemne rurociagi dystrybuujace ciepta wode z
kottowni do budynkéw WCM, przebiegajace w kanale cieplnym.

- Drogi, place, chodniki: obiekty komunikacji wewnetrznej w tym: drogi, place manewrowe,
chodniki, parkingi, Sciezki spacerowe o utwardzonych nawierzchniach betonowych, asfaltowych, z
kostki betonowe;j.

- Komin stalowy kottowni, H = 40 m.

- Oswietlenie terenu: latarnie na stupach zelbetowych umieszczone sa przy budynkach oraz przy
ciagach komunikacyjnych.

- Sieci kablowe elektroenergetyczne: podziemne, wewnetrzne sieci zasilania gléwnego i awaryjnego
ze stacji transformatorowych S-1, S-2, S-3 do obiektéw WCM.

- Sie¢ telefoniczna: wewnetrzna sie¢ teletechniczna, przewody podziemne do budynkow.

- Ogrodzenie: ogrodzenie zewnetrzne i wewnetrzne obiektéow (m. in.: ujecie wody, zbiorniki wody,
tlenownia, obiekty kotlowni, magazyn materialéw latwopalnych), z bramami i furtkami wykonane
z elementéw stalowych na podmuréwce betonowej oraz z siatki na stupkach metalowych (przy
hotelach), z elementéw metalowych na stupkach stalowych (przy ladowisku).

- Ladowisko dla $miglowcow ratowniczych, nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej na
podlozu wzmocnionym, nawierzchnia utwardzona trawiasta, wiatrowskaz (tzw. ,rekaw”),
monitoring, szlaban, lampy krawedziowe obrysu ladowiska.

- Parking przy ladowisku.

- Tunel komunikacyjny: podziemny tunel o konstrukcji zelbetowej zapewniajacy komunikacje
miedzy budynkami WCM.

- Sklad opatu: opis zamieszczono we wczesniejszej czesci operatu.

- Zbiorniki wody: opis zamieszczono we wczesniejszej czesci operatu.

- Studnia glebinowa: opis zamieszczono we wczesniejszej czesci operatu.

- Estakada Bloku C: opis zamieszczono we wczesniejszej czesci operatu.

- Zielen i obiekty matej architektury: nawierzchnie trawiaste, drzewa i krzewy, klomby na placu
spacerowym, przy hotelach, woké6t budynkow szpitalnych i przychodni, tawki, zasieki, kosze na
Smieci.

Odnosnie stanu zabudowy - patrz takze Zatacznik Nr 4 — Dokumentacja fotograficzna.



